Model

Metod stampe

Glave za stampu

Rezlucija stampe (dpi)

Povrsina
stampe

Tip odece

Kertridzi

Povezivost

Spoljasnje
dimenzije

Tezina

Radni
uslovi

A4 kaseta
(Standard)
A5 kaseta
(Opcija)
Tkanina
Debljina
Boje

Tip

Kapacitet

Interfejs

Mrezni
protokol
Instarani
printer
Instalirani
finiser

Temperatura

Vlainost

Ukljuéeni softver

Podrzani tipovi fajlova

BT-12

Direktna stampa na tekstil (DTG)
Piezo ink-jet

2glave

2 kanala po glavi

192 nozli po kanalu

Izbagaj nozli: 150 dpi

600 x 600 dpi

1200dpi x 1200 dpi

291 mm x 204 mm

204 mm x 142 mm

50-100% pamuk
Maksimum 4 mm

Bela, svetle boje

TPG Textile Pigment Ink

100 ml (CMY)

140 ml (K)

USB2.0 High Speed, 10BASE-T/100BASE-TX,
IEEE 802.11 b/g/n

TCP/IP

399 mm (W) X 698 mm (D) X 292.5 mm(H)

399 mm (W) X 599.4 mm (D) X 220.98
mm(H)
25 kg

15°C do 32°C
15 80% RH (bez kondenzacije)
Roland Design Software

PNG, JPG, TIFF*, PDF*, BMP*



Maksimalna veli¢ina fajla

Metod Mod za

zagrevanje fiksiranje
Mod za
presovanje

Strujni

zahtevi

Potro3nja Tokom rada
struje
U sleep modu

Vreme potrebno za
zagrevanje
Opseg temperature

10 MB

Bezkontaktna toplota

Kontaktna toplota

AC220V do 240V, 50/60Hz, maks. 90 W

Manje od 27.5W

Manjeod 2 W

Manje od 35 sec.

175°C (Default) / 165°C



